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NORMATIVAS APLICADAS AL ENSAYO

UNE-EN 1932:2014 para celosias exteriores y persianas (resistencia a cargas de viento)

UNE-EN 13659:2016 para persianas y persianas venecianas exteriores (requisitos de prestaciones incluida la seguridad)
UNE-EN 13561:2015

UNE-EN 13561:2015/AC:2016 para persianas exteriores y toldos (requisitos de prestaciones incluida la seguridad)

PRODUCTO DE ENSAYO
Cerramiento de cristal corredero paralelo de tres hojas con apertura derechas. Modelo Parallel 150. Dimensiones en mm (ancho x alto)
2775 x 2548. Materiales: aluminio y acristalamiento 10 mm.

CONDICIONES AMBIENTALES
Temperatura ambiente: 20°C
Humedad relativa: 42%HR

RESULTADOS DEL ENSAYO*
Resistencia a carga de viento Clase 6
Soporta vientos de hasta 120 km/h (viento de temporal duro)

Carga nominal directa e inversa (+Fn), (-Fn)

Presion nominal de ensayo p (N/m?): 400 (92,76 km/h) / Clase 6
Carga nominal directa (+Fn) en N: 2822 / Clase 6

Carga nominal directa (+Fn) en N/m2: 400 (92,76 km/h) / Clase 6
Carga nominal inversa (+Fn) en N: -2822 / Clase 6

Carga nominal inversa (+Fn) en N/m2: -400 / Clase 6

Carga de seguridad directa e inversa (+Fs), (-Fs)

Carga nominal de seguridad 1,5 p (N/m?): 480 (101,61 km/h) / Clase 6
Carga de seguridad directa (+Fn) en N: 3386 / Clase 6

Carga de seguridad directa (+Fn) en N/m2: 600 (113,61 km/h) / Clase 6
Carga de seguridad inversa (+Fn) en N: -3386 / Clase 6

Carga de seguridad inversa (+Fn) en N/m?: -600 (113,61 km/h) / Clase 6
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Lucena, 9 de enero de 2019 *Datos obtenidos en ensayos a presion estatica por el laboratorio Ensatec.



